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Werkzeugkassette fur langliche Werkzeuge 

Die Erfindung betrifft eine Werkzeugkassette fur lang- 
liche Werkzeuge, insbesondere Bohrer, mit einem Boden- 
teil und einem Deckel. 

Bei einer aus der Praxis bekannten Werkzeugkassette 
mit einem Bodenteil und einem Deckel ist zur Aufnahme 
von Bohrern in einem Werkzeugauf nahmeraum des Boden- 
teiles eine Werkzeugauf nahmebox vorgesehen, die klapp- 
bar in dem Bodenteil angeordnet ist f wobei durch einen 
Anschlag der Klappbereich der Werkzeugauf nahmebox aus 
einer anriahernd waagrechten Position bis in eine anna- 
hernd senkrechte Position begrenzt ist. Eine derartige 
Werkzeugkassette ermoglicht eine platzsparende Aufbe- 



wahrung von Bohrern und eine einfache Entnahme der 
Werkzeuge aus der Werkzeugauf nahmebox, da letztere iri 
eine annahernd senkrechte Position klappbar ist. 

Nachteilig ist bei dieser bekannten Werkzeugkassette 
jedoch, dafi die Werkzeugauf nahmebox mit den darin ent- 
haltenen Bohrern keine stabile Lage in der senkrechten 
Position einnimmt und somit wieder in eine annahernd 
waagrechte, fur die Werkzeugentnahme unvorteilhaf te 
Position selbstandig zuriickklappt . 

Ein weiterer Nachteii der bekannten Losung besteht 
darin, dafi die Werkzeugauf nahmebox vom Benutzer nur 
schwer klappbar ist, da sie mit Werkzeugen beschickt 
nur sehr wenig Griff flache aufweist. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
Werkzeugkassette fur langliche Werkzeuge, insbesondere 
Bohrer, der eingangs genannten Art zu schaf fen, welche 
neben erner plat zsparenden Werkzeugaufbewahrung ein 
problemloses Entnehmen eines bestimmten Werkzeuges 
ermoglicht urtd eine hohe Stabilitat auch bei schweren 
Werkzeugen gewahrleistet . 



Erfindungsgemafl wird diese Aufgabe durch die in An- 
spruch 1 genannten Merkmale gelost. 

Neben einem eirifachen Aufklappen der Werkzeugaufnahme- 
box.mittels des Griffbiigels hat die erf inderische Aus- 
gestaltung den Vorteil, daJi die Werkzeugauf nahmebox 
mit den Werkzeugen in wenigstens annahernd senkrechter 
Position liber , den Griffbiigel und die Arretierungsein- 
richtung an der Seitenwand . des Bodenteiles f ixierbar 
ist. Damit ist die Werkzeugauf nahmebox dauerhaft in 
einer annahernd senkrechten Lage positionierbar , und 
ein selbstandiges, ungewolltes Zuruckkiappen in eine 
waagrechte Position ist auch bei Beladung der Werk- 
zeugauf nahmebox mit schweren oder sehr langen Werkzeu- 
gen ausgeschlossen. 

Weitere Vorteile sowie vorteiihafte Weiterbildungen 
und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen und aus dem nachfolgend anhand der 
Zeichnung prinzipmafiig beschriebenen Ausf lihrungsbei- 
spiei. 



Es zeigt: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Werkzeugkassette mit 
geoffnetem Deckel, welche zwei Werkzeugauf nah- 
meboxen mit jeweils drei Werkzeugauf nahmef a- 
chern und mit jeweils einem Griffbugel und ei- 
ner Arretierungseinrichtung aufweist; 

Fig. 2 eine Seitenansicht der Werkzeugkassette mit 
geoffnetem Deckel im Schnitt entlang der Linie 
I-I gernafi Fig. 1; 

Fig. 3 eine vergrofierte Darstellung einer an einer 
Seitenwand eines Bodenteiles der Werkzeugkas- 
sette angeordneten Arretierungseinrichtung im 
Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1; 

Fig. 4 eine weitere Ausf iihrungsf orm der Arretierungs- 
einrichtung im Querschnitt; 

Fig. 5 eine weitere als Blechsttick ausgebildete Aus- 
fuhrungsform der Arretierungseinrichtung im 
Querschnitt; 



Fig. 6 eine weitere als Federblech ausgebildete Aus- 
fuhrungsform der Arretierungseinrichtung im 
Querschnitt; und 

Fig. 7 eine weitere als Haken ausgebildete Ausfiih- 
rungsform der Arretierungseinrichtung im Quer- 
schnitt. 

Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Werkzeugkassette 1 f iir ' 
in der Zeichnung nicht dargestellte langliche Werkzeu- 
ge, insbesondere fur Bohrer, mit einem Deckel 2 und 
einem Bodenteil 3, welches mit einer Bodenplatte 4 und 
einem von vier Seitehwanden 5 umgebenen Werkzeugauf- 
nahmeraum 6 ausgebildet ist. 

•Der Deckel 2 und das Bodenteil 3 sind miteinander an 
einer Langsseite mittels einer Scharniereinrichtung 7 
verbunden. An der der Scharniereinrichtung 7 gegen- 
iiberliegenden Langsseite des Bodenteiles 3 ist eine 
Verschlufteinrichtung 8 angeordnet, wobei am Deckel 2 
ein Verschlufihaken 9 und an der Auftenseite der Seiten- 
wand 5 des Bodenteiles 3 eine Spanneinrichtung 10 be- 
festigt ist. 3ei geschlossenem Deckel 2 wird die 



Spanneinrichtung 10. in den Verschlufihaken 9 eingehangt 
und mit einem Hebel 10a der Spanneinrichtung 10 ver- 
spannt, bis diese in einer stabilen Position einra- 
stet. Sorait ist gewahrleistet , daft sich die Werkzeug- 
kassette 1 beim Transport nicht selbstandig offnet und 
die Werkzeuge somit nicht aus der Werkzeugkassette 1 
fallen konnen. 

Der Werkzeugauf nahmeraum 6 ist in dem vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel aus zwei gegenuberliegenden, durch 
einen Steg 11 getrennten, spiegelbildlichen Werkzeug- 
auf nahmeraumen 6a , 6b ausgebildet. In den Werkzeugauf- 
nahmeraumen 6a f 6b befindet sich jeweils eine Werk- 
zeugauf nahmebox 12a, 12b, die an einer gemeinsamen 
Drehachse 14 derart parallel angeordnet ist, daft beim 
Aufklappen der Werkzeugaufnahmeboxen 12a, 12b aus ei- 
ner waagrechten in eine senkrechte Position, die Werk- 
zeugauf nahmefacher 13 in auf geklapptem Zustand facher- 
artig und annahernd senkrecht nebeneinander liegen, 
wobei die Werkzeugauf nahmefacher 13 zueinander einen 
Winkel mit . der Drehachse 14 als Schnittlinie ein- 
schlieften. Zusatzlich ist in den Werkzeugauf nahmerau- 
men 6a, 6b ein Bodeneinsatz 15 angeordnet, der eine 
Auf lagef lache 16 und eine Anschlagf lache 17 fur Werk- 



,zeuge aufweist, die sich in den Werkzeugaufnahmeboxen 
12a, 12b befinden. Der Bodeneinsatz 15 fixiert die 
Werkzeuge bei geschlossener Werkzeugkassette 1 in den 
Werkzeugaufnahmeboxen 12a, 12b. Somit ist bei Trans- 
port oder bei einer Erschutterung der Werkzeugkassette 
1 gewahrleistet, dafl die Werkzeuge nicht aus den Werk- 
zeugaufnahmeboxen 12a, 12b herausf alien und z.B. die 
empf indlichen Flanken bei Bohrern durch Stofibeanspru- 
chung beschadigt werden. 

In dem Deckel 2 ist eine Werkzeugauf nahmeleiste 18 mit 
darin enthaltenen Werkzeugauf nahmeschachten 27 ange- 
ordnet, die bei geoffneter Werkzeugkassette 1 aus dem 
Deckel 2 derart vorklappbar ist, dafi ein Aufklappen 
der Werkzeugaufnahmeboxen. 12a, 12b riicht behindert 
wird. Zusatzlich ist eine schrag im Deckel 2 verlau- 
fende Anschlagleiste 19 angeordhet, mittels der die 
sich in der • Werkzeugauf nahmeleiste 18 bef indlichen 
Werkzeuge in dieser fixiert werden und bei Transport 
oder einer Erschutterung in den Werkzeugauf nahme- 
schachten 27 verbleiben. Dadurch ist eine Beschadigung 
empf indlicher Werkzeugteile ausgeschlossen . Die schra- 
ge Anordnung der Anschlagleiste 19. im Deckel 2 beruck- 
sichtigt die Anordnung verschiederi langer Werkzeuge in 



der Werkzeugaufnahrneleiste 18, die der Dicke und Lange 
nach in dieser einsortiert werden. Durch die Werkzeug- 
aufnahrneleiste 18 wird das Fassungsvermogen der Werk- 
zeugkassette 1 an langlichen Werkzeugen, insbesondere 
Bohrern, weiter erhoht, wodurch dem Benutzer auf eng- 
stem Raum ein s'ehr umfassendes Repertoire verschieden- 
ster Bohrergrofien bereitgestellt wird. 

Um die Werkzeugauf nahmeboxen 12a, 12b einfacher aus 
dem Bodenteii 3 herausschwenken zu konnen, ist jeweiis 
an einer Werkzeugauf nahmebox 12a, 12b ein Griffbugel 
20 geienkartig befestigt. Diese gelenkartige Verbin- 
dung ist derart ausgestaltet , dafi an der Werkzeugauf- 
nahmebox 12a, 12b zwei nicht dargestellte Blechlaschen 
vorgesehen sind, an der der Griffbugel 20 befestigt 
ist. Der Griffbugel 20 besteht aus einem Draht, der 
trapezf ormig gebogen ist, wobei die kleinere Lange des* 
Trapezes ein Griffstuck 20a bildet und die dazu paral- 
lele grofie Lange mit der Werkzeugauf nahmebox 12a bzw. 
12b scharnierartig verbunden ist. An den frei auslau- 
fenden Seiten des Trapezes ist der Draht derart gebo- 
gen, daB am Ende des Griffbugels 20 zwei Osen (nicht 
dargestellt) ' ausgebildet sind, die zwischen den 
Blechlaschen Uber diese gefiihrt werden und an der Ver- 



bindung zur Werkzeugauf nahmebox 12a, 12b anliegen. 
Dabel wird der' Griffbugel 20 mit einer Vorspannung 
beaufschlagt und es entsteht einerseits eine losbare 
und drehbare Verbindung zwischen dem Griffbugel 20 und 
der Werkzeugaufnahmebox 12a, 12b, andererseits kann 
sich der Griffbugel 20 aufgrund dieser Anordnung nicht 
mehr selbstandig von den Blechlaschen losen. 

In Fig. 3 ist eine Arretierungseinrichtung 21 darge- 
stellt, mit der die Werkzeugauf nahmeboxen 12a, 12b 
iiber den Griffbugel 20 an der Seitenwand 5 des Boden- 
-teiles 3 befestigt werden kann. Die Arretierungsein- 
richtung 21 ist als Lasche 22a ausgebildet, welche in 
Richtung der Bodenplatte 4 des Bodenteiles 3 derart 
vorkragt, daJi der Griffbugel 20 in einer annahernd 
senkrechten Lage der Werkzeugauf nahmebox 12a, 12b uber 
diese Lasche 22a fuhrbar und in diese einhangbar ist. 
Die Lasche 22a ist aus der Seitenwand ausgestanzt. Bei 
dieser konstruktiven Variante ist kein zusatzlicher 
Materialaufwand notwendig. 

In Fig. 4 ist als Alternative eine Arretierungsein- 
richtung 21 dargestellt, die wie Lasche 22a gemafi Fig. 
3 aus der Seitenwand ausgestanzt wird. Der Unterschied 



liegt darin, daft Lasche 22b in den Werkzeugauf nahme- 
raum in Richtung des Deckels vorkragt und an dem dem 
Deckel zugewandten freien Ende eine hakenahnliche Bie- 
gung aufweist, in die der Griffbugel einhangbar ist. 

In Fig. 5 ist als Alternative eine Arretierungsein- 
richtung 21 dargestellt, welche als ein Blechstuck 23 
ausgebildet ist, das an der Seitenwand 5 des Bodentei- 
les 3 befestigt ist. Die Verbindung kann zweckmaftiger- 
weise durch verschiedene Arten wie z.B. Loten, Auf- 
punkten, Kleben, Nieten oder ahnliches erfolgen. 

In Fig. 6 ist die Arretierungseinrichtung 21 als Al- 
ternative zu den in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Kon- 
struktionen durch ein Federblech 24 realisiert, wel- 
ches wie das Blechstuck 23 in Fig. 4 auf verschiedene 
Art und Weise an der Seitenwand 5 befestigt werden 
kann, Der Griffbugel 20 wird hier mit Druck durch den 
Spalt zwischen der Seitenwand 5 des Bodenteiles 3 und 
des unter Spannung stehenden Federbleches .24 gebracht . 
Das Federblech 24 verschlieftt den Spalt nach Einbrin- 
gung des Griffbiigels 20 in einen durch die spezielle 
Ausformung des Federbleches 24 vorhandenen Zwischen- 
raum zwischen Seitenwand 5 und Federblech 24. Somit 



ist der Griffbiigel 20 zwischen Federblech 24 und der 
Seitenwand 5 f estgeklemmt und die Werkzeugauf nahmebox 
12a , 12b in der annahernd senkrechten Position fi- 
xiert. 

In Fig. 7 ist als weitere Ausf iih'rungsf orm der Arretie- 
rungseinrichtung 21 ein Haken 25 dargestellt. Dieser 
Haken 25 weist an der der Bodenplatte 4 des Bodentei- 
les 3 zugewandten Seite eine Einkerbung auf, in der 
der Griff bugel einrastbar ist. 
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Schutzanspriiche 

1. Werkzeugkassette (1) mit einem Bodenteil (3) , wel- 
ches eine Bodenplatte (4) und einen von Seitenwan- 
den (5) umgebenen Werkzeugauf nahmeraum (6) auf- 
weist r und mit einem Deckel (2) r wobei 

1.1. in dem Werkzeugauf nahmeraum (6) wenigstens 
eine Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 12b) fur 
langliche Werkzeuge, insbesondere Bohrer, .an- 
geordnet ist, 

1.2. die Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 12b) in dem 
Werkzeugauf nahmeraum. (6) derart klappbar an- 
geordnet ist, daft in der Werkzeugauf nahmebox 
(12a bzw. 12b) befindliche Werkzeuge von ei- 
ner wenigstens annahernd waagrechten Position 



in eine wenigstens annahernd senkrechte Posi- 
tion bei geoffnetem Deckel (2) schwenkbar 
sind, 

1.3. zum- Klappen der Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 
12b) wenigstens ein Griffbugel (20) gelenkar- 
tig an der Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 12b) 
befestigt ist, und 
1-4. an einer Seitenwand (5) des Bodenteiles (3) 
eine Arretierungseinrichtung (21) zur Fixie- 
rung der Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 12 b) 
in wenigstens annahernd senkrechter Position 
vorgesehen ist. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , daft 
die Arretierungseinrichtung (21) als Lasche (22a) 
ausgebildet ist, welche in Richtung der Bodenplat- 
te (4) des Bodenteiles (3) in den Werkzeugauf nah- 
meraum (6) derart vorkragt, daft der Griffbugel 
(20) in einer annahernd senkrechten Lage der Werk- 
zeugauf nahmebox (12a bzw. 12b) uber die Lasche 
(22a) fuhrbar und in dieser einhangbar ist. 



Werkzeugkassette nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die Arretierungseinrichtung (21) als Lasche (22b) 
ausgebildet ist, welche in Richtung des Deckels 
(2) in den Werkzeugauf nahmeraum (6) derart vor- 
kragt, daft der Griffbugel (20) in einer annahernd 
senkrschten Lage der Werkzeugauf nahmebox (12a bzw. 
12b) iiber die Lasche (22b) fuhrbar und in dieser 
einhangbar ist. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Lasche (22a bzw. 22b) aus der Seitenwand (5) 
des Bodenteiles (3) gestanzt ist, 

Werkzeugkassette nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
die Lasche (22a) als Blechstuck (23) ausgebildet 
ist, das im Werkzeugauf nahmeraum (6) an der Sei- 
tenwand (5) des Bodenteiles (3) befestigt ist. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daft 



das Blechstuck (23) als Federblech (24) ausgebil- 
det ist. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
die Arretierungseinrichtung (21) derart ausgebil- 
det ist, da£ an der Seitenwand (5) des Bodenteiies 
(3) ein Haken (25) vorgesehen ist, der an der der 
Bodenplatte (4) des Bodenteiies (3) zugewandten 
Seite eine Einkerbung aufweist, in die der Griff- 
bugel (20) einrastbar ist. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Bodenteil (3) und der Deckel (2) mittels einer 
Scharniereinrichtung (7) . miteinander verbunden 
sind. 

Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafl " 
eine "Verschlufiei-nrichtung (8) zwischen dem Boden- 
teil (3) und dem Deckel (2) vorgesehen ist. 




10 . : Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Werkzeugaufnahmebox (12a bzw. 12b) entlang 
einer Drehachse (14) in zwei gegenuberliegenden 
Seitenwanden (5) des Bodenteiies (3) in dem Werk- 
zeugauf nahmeraum (6) gelagert ist. 

11. Werkzeugkassette nach Anspruch 9, 
dadurch g-ekennzeichnet, daft 
die Werkzeugaufnahmebox (12a bzw. 12b) mit wenig- 
stens zwei Werkzeugauf nahmef achern (13), die mit 
einer gemeinsamen Drehachse (14) parallel angeord- 
net sind, ausgebildet ist. 

12. Werkzeugkassette nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die wenigstens zwei Werkzeugauf nahmef acher (13) in 
annahernd. senkrechter Position facherartig derart 
angeordnet sind, daft sie einen Winkel mit der 
Drehachse (14) als Schnittlinie einschlieften . 

13. Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daft 



das Bodenteil (3) zwei durch einen Steg (11) ge- 
trennte Werkzeugauf nahmeraume (6a bzw. 6b) auf^ 
weist, wobei in jedem wenigstens eine Werkzeugauf- 
nahmebox (12a bzw. 12b) angeordnet ist. 

14. Werkzeugkassette nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
die beiden Werkzeugauf nahmeraume (6a bzw. 6b) 
spiegelbildlich angeordnet sind. 

15. Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
an der Bodenplatte (4) des Bodenteiles (3) ein 
Bodeneinsatz (15) mit einer Auf lagef lache (16) und 
einer senkrecht zu dieser ausgebildeten Anschlag- 
f lache (17) fur Werkzeuge, die sich in der Werk- 
zeugauf nahmebox (12a bzw. 12b) befinden, angeord- 
net ist. 

16. Werkzeugkassette nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafl. 
in dem Deckel (2) eine Werkzeugaufnahmeleiste (18) 
mit darin enthaltenen Werkzeugaufnahmeschachten 
(27) angeordnet ist. 
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17 . Werkzeugkassette nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dafc 
die Werkzeugaufnahmeleiste (18) in dem Deckel (2) 
derart schwenkbar angeordnet ist, daB sie bei ge- 
offnetem Deckel ' (2) einen Winkel mit einer Grund- 
platte {26) des Deckels (2) einschlieftt . 

18. Werkzeugkassette nach Anspruch 15, 
dad.urch gekennzeichnet, daft 
in dem Deckel (2) eine Anschlagleiste (19) senk- 
recht zu der Grundplatte (26) des Deckels (2) vor- 
gesehen ist, mittels der die Werkzeuge in der 
Werkzeugaufnahmeleiste (18) fixierbar sind. 
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